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Glasmesswiderstande bestehen aus einer mit Glas um-
hillten Platinwicklung. Durch die Umhillung sind sie
besonders temperaturstabil und eignen sich daher hervor-
ragend flr genaue Messaufgaben. Die hier angebotenen
Messwiderstande entsprechen in lhren Grundwerten und
Toleranzen der DIN EN 60751.

Der Einsatztemperaturbereich betragt -220°C ... 450°C.
Die in der Tabelle enthaltenen Werte stellen eine Auswahl
dar. Auf Anfrage sind auch andere Bauformen und Maf3e,
héherer Genauigkeiten sowie Widerstandswerte lieferbar.

Glass wire wound platinum RTD elements are made by
winding a platinum wire onto a glass core and then fusing
the exterior with glass.

They are suitable for temperatures from -220°C ... +450°C.
The offered RTDs correspond in the basic values and
tolerances to DIN EN 60751.

The values in the table are only a selection. Other shapes
and measures higher accuracy and resistance values can
be delivered at request.

Glasmesswiderstande - ausgewahlte Typen
Glass RTDs - selected types

Temperaturbereich -220°C ... +450°C
temperature range -220°C ... +450°C

Typ 2X Lange @ Anschluss- Ansprechzeiten (1 x Pt 100) Selbsterwarmung
type Pt 100 | length |diameter draht @ response times (1 x Pt 100) self-heating
mdglich | inmm | in mm connection Wasser 0,2 m/s Luft 1,0 m/s G i
possible wire diameter water 0.2 m/s air 1.0 m/s Luft1,0 m/s
) ([T air 1.0 m/s
TO5 TO0.9 TO05 TO0.9 (1 x Pt 100)
HG1207 7 1.2 0.20 0.2 0.4 2 7 0.38
HG1805 5 1.8 0.25 0.2 0.8 8 30 0.36
HG1110 10 1.1 0.20 0.2 0.4 2 7 0.38
HG1310 10 1.3 0.20 0.2 0.5 3.8 12.5 0.38
HG1810 . 10 1.8 0.25 0.5 1.8 9 30 0.33
HG2020 . 20 2.0 0.25 0.7 2 12 38 0.25
HG2025 . 25 20 0.25 013 1.2 7 23 0.25
HG2713 . 13 27 0.25 0.5 1.6 14 45 0.23
HG2716 . 16 2.7 0.25 0.5 48 12 45 0.20
HG3018 . 18 3.0 0.25 0.3 1.8 10 34 0.17
HG3025 . 25 3.0 0.25 0.7 2 8 225 0.1
HG3030 . 30 3.0 0.30 0.2 1.8 11 35 0.2
HG3038 . 38 3.0 0.30 0.7 S 8 28 0.1
HG4030 . 30 4.0 0.30 0.7 2 8 28 0.11
HG5008 . 8 5.0 0.30 0.26 3.0 25 49 0.25
HG5012 . 12 5.0 0.30 0.4 3.7 20 65 0.20
HG5030 . 30 5.0 0.30 0.3 4.7 23 80 0.13
HG5060 60 5.0 0.30 0.4 4.5 17 87 0.05

Auswahl aus dem groBen Typenspekirum (andere Abmessungen auf Anfrage)
selection from the larae ranae of tvpes (other dimensions on request)

Die angegebenen Dynamikwerte sind Maximalwerte.
Die ersten beiden Ziffern der Typenbezeichnung
ergeben den Nenndurchmesser (x 0,1 mm).

Die folgenden Ziffern ergeben die Nennlange in mm.

. Ubliche Toleranzen: Durchmesser: +0,2 mm
Lange: 2 mm

- Kennlinien nach DIN EN 60751 Klasse B/A

- Anschlussdraht: Platinmantel-Draht, Ldnge 10 mm

- Messpunkt ca. 1,0 mm vom Anschlussdrahtende

- Pt-Kennlinien, z.B. nach JIS, Gost usw. méglich

- Auch abweichende Grundwerte (R,) bis 1000 Q
realisierbar

The given dynamic values are maximum values.

The first two digits of the classification corres-

pond to the nominal diameter (x 0.1 mm).

The following digits correspond to the nominal length in mm.

- usual tolerances: diameter: 0.2 mm
length: 2 mm
- characteristics acc. to DIN EN 60751 class B/A
- connection wire: platinum sheath wire, length 10 mm
- sensitive length ends approx. 1.0 mm before the free wire
ends
- Pt-characteristics, e.g. acc. to JIS, Gost, efc. possible
- alternative basic values (R,) up to 1000 Q possible




Meterwiderstande der verwendeten Pt-Mantel-Drahte:

@030 mm ca. 7,0 0hm/m
©025mm ca. 8,50hm/m
@ 0,20 mm ca. 15,0 Ohm/m

Diese Werte sind bei der Verarbeitung durch den
Anwender gegebenenfalls zu berlcksichtigen.

Die Typenvielfalt reicht von HG1207 bis HG50120.

Des weiteren sind besondere konstruktive Merkmale wie:

- aufgelegte Anschlussdrahte

- Kombination verschiedener Steigungen der Messwicklung
- Ausflihrung mit Glaskragen realisierbar (siehe Skizze)

Die Kombination dieser Merkmale ist nach Kundenwunsch
mdglich. Kundenspezifische Vorkonfektionierung mit Silber-
drahten oder Drahten aus anderen Materialien in 2-, 3- oder
4-Leitertechnik ist moglich.

Die Kompensation von Zuleitungswiderstanden bei 2-Leiter-
schaltung ist in technisch sinnvollen Grenzen mdglich.
(Nennwertbezugspunkt am Zuleitungsende)

Resistance per meter of the used Pt sheath wires:

@0.30mm approx. 7.0 ohm/m
@0.25mm approx. 8.5 ohm/m
@020 mm approx. 15.0 ohm/m

These values have to be considered by the user if necessary.

The variety of types ranges from HG1207 to HG50120.

In addition, special constructional characteristics are feasible:
- applied connection wires

- combination of different ascents of the measuring winding

- version with glass extension tube (see figure)

The combination of these characteristics is possible upon
customers request.

User-specific prepackaging with silver wires or wires made
from other materials as 2-, 3- or 4-wire systems is feasible.
The compensation of the lead resistances in 2-wire circuit
is possible within technically reasonable limits.

(reference point for nominal value at lead ending)
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Normalausfiihrung
standard version

Anschlussdréhte teilweise aufgelegt
connection wires partly applied

unterschiedliche Steigung der Messwicklung
different ascent of the measuring winding

Kombination Anschlussdrahte aufgelegt und
unterschiedliche Steigung der Messwicklung

combination of applied connection wires and different
ascents of the measuring winding

Ausflhrung mit Kragen
version with extension tube
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0.56
0.32
0.12
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Tolerance

Class A 1/3 DIN * 1/5DIN *

+°C + Ohms +°C + Ohms +°C + Ohms
0.55 0.24 0.44 0.19 0.26 0.11
0.35 0.14 0.27 0.11 0.16 0.06
0.15 0.06 0.10 0.04 0.06 0.02
0.35 0.13 0.27 0.11 0.16 0.05
0.55 0.20 0.44 0.16 0.25 0.10
0.75 0.27 0.60 0.21 0.36 0.13
0.95 0.33 0.77 0.26 - -
1.15 0.38 - - - -
1.35 0.43 - - - -
1.45 0.46 - - - -
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